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Resistenze in mica

*Impieghi principali : presse e trafile per materie
plastiche e gomma, riscaldamento di corpi metallici in
genere.

Caratteristiche : Facilita di installazione, economicita di
investimento ed elevata resistenza meccanica sono le
principali doti che rendono questo tipo di resistenza
elettrica la piu utilizzata nel suo settore. Possono essere
costruite in ogni forma e misura, rotonde, ovali, piane, a
elle, rettangolari, .....a disegno o campione.

Potenza max applicabile 3,5 watt/cm?®, temperatura max di

applicazione 260 °C.

E’ importante sottolineare che una pressione elevata ed

uniforme tra la superficie riscaldante e 'oggetto metallico

che deve essere riscaldato ¢ essenziale per prevenire un
rapido deterioramento della resistenza.

Si possono costruire normali, con spessore di circa 5 mm e

coibentate, con spessore minimo di circa 20 mm.

Accessori : fori di fissaggio o per sonda, cave e smussi, portasonda filettati.... sempre

secondo disegno o campione.

Voltaggi : qualsiasi voltaggio singolo o multifase, a stella o a triangolo.

Tolleranze : +5% -10% sulla tensione e sulla potenza indicate in etichetta.

Connessioni elettriche : a spina, italiana o a norma VDE, oppure con connessione a
viti protette e non, con uscita fili o uscita cavo multi
polare schermato; per maggiori dettagli vedere pagina
“ Connessioni”

¢ Note per le resistenze circolari: ¥ minimo 20 mm
(per le resistenze coibentate 80 mm); () max nessuno,
tuttavia per diametri superiori a 600 mm ¢
consigliabile dividere la circonferenza in 2 o piu
settori; fascia minima 17 mm ( per le resistenze

coibentate 35 mm ); fascia max consigliata 200 mm;

‘ MODELLO TNS | pet diametri supetiori a 400 mm e/o per potenze

applicate superiori a 2000 watt possono essere utilizzate molle di compensazione.

Note per le resistenze piatte : sono disponibili sia con piastra di fissaggio interna, sia

con piastra di fissaggio esterna e costruibile su richiesta.

Indicazioni di montaggio: Serrare con forza le viti di fissaggio avendo cura di ripetere

piu volte Poperazione anche a caldo in modo da compensare le differenze di dilatazione.

Assicurarsi che non ci siano infiltrazioni di materiali estranei quali acqua, olio o plastica.

MODELLO TA
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Resistenze per ugello

¢ Impieghi principali : Riscaldamento di iniettori di macchine per lo stampaggio di
materie plastiche

¢ Caratteristiche : Del tutto analoghe alle resistenze in mica, possono essere costruite in
due versioni : Modello 44 a tenuta stagna e modello 42 a due fili per alloggiamento in
spazi ristretti. Potenza max applicabile 4 watt/cm?®. Spessore di circa 4 mm

¢ Voltaggi : qualsiasi voltaggio monofase.

¢ Tolleranze : +5% -10% sulla tensione e sulla potenza indicate in etichetta.

¢ Connessioni elettriche : uscita cavo, lunghezza a richiesta.

¢ Indicazioni di montaggio: Serrare con forza le viti di fissaggio avendo cura di ripetere
piu volte Poperazione anche a caldo in modo da compensare le differenze di dilatazione.
Per il modello 42 assicurarsi che non ci siano infiltrazioni di materiali estranei quali
acqua, olio o plastica.

Modello 44

A B E

Garantisce un’elevatissima tenuta
in tutti i casi di fuoriuscita di

C D
materiale plastico o olio. N A A
Materiale esterno: ottone. i : : @I
@ max 100 mm  “L” max 80 -~ — ey -
ey

mm

Ingombro scatola protezione cavi
: 20 x 20 x 20 mm.
Disponibile anche con termocoppia incorporata o con foro per termocoppia.

Modello 42

Ingombro minimo.

Max spessore : 11 mm sulla chiusura
Ideale per Ilapplicazione in spazi -
estremamente ridotti.

[
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Resistenze in ceramica

Impieghi principali : presse e trafile per materie plastiche e gomma, riscaldamento di
corpi metallici in genere.

Caratteristiche : Di facile installazione ed omologhe alle resistenze in mica, si
differenziano da queste per rapidita di
trasmissione del calore,  maggiore
risparmio energetico, ed un campo di
applicazione che si situa ad wuna
temperatura media  piu  elevata.
Possono essere costruite in ogni forma
e misura, rotonde, ovali, piane, a elle,
rettangolari,...... a disegno o campione.
Potenza max applicabile 8 watt/cm?,
temperatura max di applicazione
450°C.

Per garantire un funzionamento
ottimale ¢ importante  evitare le
infiltrazioni di materiali liquidi (oli o
plastica fusa)

Si possono costruire normali, con
spessore di circa 12 mm e coibentate, con spessore minimo di circa 27 mm.

Dimensioni della fascia: multipli di 7,5 mm piu un fisso di 2 mm per la piega della lamiera:
Fascia=Nx 75+ 2 Es: N=3 Fascia =24.5 N=4 Fascia =32
Accessori : fori di fissaggio o per sonda, cave e smussi, portasonda filettati.... sempre
secondo disegno o campione.

Voltaggi : qualsiasi voltaggio singolo o multi fase, a stella o a triangolo.

Tolleranze : +5% -10% sulla tensione e sulla potenza indicate in etichetta.

Connessioni elettriche : a spina, italiana o a norma VDE, oppure con connessione a
vitl protette e non, con uscita fili o uscita cavo multi polare schermato; per maggiori
dettagli vedere pagina “ Connessioni”

Note per le resistenze circolari: () minimo 50 mm ( per le resistenze coibentate 80
mm ) ; ¢¥) max nessuno, tuttavia per diametri superiori a 400 mm ¢ consigliabile dividere
la circonferenza in 2 o piu settori; fascia minima 20 mm ( per le resistenze coibentate 35
mm ); per diametri superiori a 400 mm e/o per potenze applicate superiori a 2000 watt
possono essere utilizzate molle di compensazione.

Note per le resistenze piatte : sono disponibili sia con piastra di fissaggio interna, sia
con piastra di fissaggio esterna e costruibile su richiesta.

Indicazioni di montaggio: Serrare con forza le viti di fissaggio avendo cura di ripetere
una volta 'operazione anche a caldo in modo da compensare le differenze di dilatazione.
Assicurarsi che non ci siano infiltrazioni di materiali estranei quali acqua, olio o plastica.

[

Lamiera esterna
— 'External sheath

Lana ceramica
Insulant ply

Listelli
=, Ceramic
insulators

Filo resistivo
Heating conductors
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Resistenze corazzate in ferro

Impieghi principali : cambia filtri e riscaldamento di masselli metallici in genere anche
di notevoli dimensioni.

Caratteristiche : Nate per sostituire le resistenze in mica piane nel riscaldamento di
cambia filtri, le superano di gran lunga
per rapidita di riscaldamento e per
robustezza meccanica ed elettrica.Gia
naturalmente  robuste  contro le
infiltrazioni  di  materia  plastica,
possono essere costruite a tenuta
stagna con connessioni IP 65. Possono
essere costruite in ogni forma e misura,
rotonde, ovali, tubolari, piane, a elle,
rettangolari, .....su disegno o campione.
Potenza max applicabile 8 watt/cm?’,
temperatura max di applicazione 450
°C.

Si possono costruire normali, con
spessore di 15 mm e coibentate, con
spessore minimo di circa 35 mm.
Accessori : fori di fissaggio o per sonda, cave e smussi, porta sonda filettati.... sempre
secondo disegno o campione.

Voltaggi : qualsiasi voltaggio monofase.

Tolleranze : +5-10% sulla tensione e sulla potenza indicate in etichetta.

Connessioni elettriche : a spina, italiana o a norma VDE, oppure con connessione a
vitl protette e non, con uscita fili o uscita cavo muti polare schermato; per maggiori
dettagli vedere pagina “ Connessioni”

Note per le resistenze circolari: () minimo 50 mm ; ) max nessuno, tuttavia per
diametri superiori a 400 mm ¢ consigliabile dividere la circonferenza in 2 o piu settori;
fascia minima 40 mm; per diametri superiori a 400 mm e/o pet potenze applicate
superiori a 2000 watt possono essere utilizzate molle di compensazione.

Indicazioni di montaggio: Serrare con forza le viti di fissaggio avendo cura di ripetere
piu volte 'operazione anche a caldo in modo da compensare le differenze di dilatazione.
Assicurarsi che non ci siano infiltrazioni di materiali estranei quali acqua, olio o plastica.
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Resistenze a candela

¢ Impieghi principali : Utilizzabile in tutte le occasioni in cui sia necessaria una fonte di
calore compatta e di facile sostituzione per il riscaldamento di stampi, canali caldi,
cambiafiltri, corpi metallici in genere e liquidi.

¢ Caratteristiche : rivestimento esterno in acciaio inox, testata terminale in ceramica, cavi
in nichel isolati da guaina in
vetro-silicone. E’ di importanza
fondamentale il perfetto
accoppiamento tra la superficie
esterna della resistenza e il foro.
Tecnologie di  produzione
profondamente differenti permettono di suddividere queste resistenze in due categorie:
“ Media potenza ” ¢ “ Alta potenza ”, 1 cui caratteri distintivi sono indicati qui sotto.
Entrambe le categorie possono essere costruite nei modelli speciali in seguito elencati.

¢ “ Media potenza > : cconomiche ma robuste, potenza max applicabile 6
watt/cm’, temperatura max di impiego 280 °C. Sono sempre disponibili nei seguenti
diametri (mm): 10 - 12 - 12,5- 12,7 - 13- 14 -15-16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25. Altri
diametri sono disponibili su richiesta, secondo quantita. Non vi sono particolari limiti
costruttivi per quanto riguarda lunghezza, potenza e voltaggio.

¢ “ Alta potenza » : applicabili anche in condizioni di lavoro molto gravoso,
potenza max applicabile supetiore ai 30 watt/cm?®, temperatura max di impiego supetiore
ai 450 °C ( temperatura massima applicabile sul rivestimento inox 750 °C).
Data la tecnologia produttiva, sono disponibili a stock in diametri, lunghezze e potenze
prestabilite, con tensione standard 230 volt ( vedi allegato ). Resistenze con dimensioni e
caratteristiche differenti sono costruibili su richiesta, secondo quantita

¢ Tolleranze: +5% -10% sulla tensione e sulla potenza indicate in etichetta; +/- 2%
sulla lunghezza; +/- 0,05% sulla freccia massima ( curvatura ).

Modelli speciali

» Protezione deicavi con guaina metallica flessibile

Non vi sono particolari limiti produttivi per I'applicazione della guaina.
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= Resistenza con termocoppia

Disegno 1

Modello TE1 in cui il
giunto della termocoppia
¢ posizionato in fondo
alla  resistenza ( vedi
disegno 1 ) oppure

modello TE3 in cui il giunto ¢ posizionato al centro della lunghezza “ L” ( vedi disegno 2).
Il giunto puo essere a massa ( con risposta rapida al variare della temperatura ) oppure
isolato da massa ( con risposta piu lenta al variare della temperatura ).

Disegno 2

Come gia anticipato, per
la  categoria “ Media
potenza ” non esistono
particolari limiti costruttivi,
mentre per quella “ Alta
potenza 7 esiste uno standard produttivo le cui dimensioni e potenze sono consultabili a
catalogo. Le caratteristiche del giunto delle resistenze indicate a catalogo sono : giunto a
massa e posizionato come da disegno 1. Resistenze con caratteristiche diverse sono
costruibili su richiesta secondo quantita.

Nella tabella qui di seguito sono indicati i colori distintivi delle polarita dei due tipi di
termocoppie disponibili:

Termocoppia DIN 43714
Tipo Polo positivo Polo negativo Mcjvr‘rrl\lfh(‘lvin
J (standard) Ferro (+) Rosso Costantana (-) Blu Fino a 750 °C
K (su richiesta) Chromel (+) Rosso Alumel (-) Verde Fino a 1250 °C
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= Boccola filettata con testa esagonale

L’applicazione delle boccole filettate puo essere utile sia per fissare solidalmente la resistenza
al pezzo da riscaldare, sia per l'utilizzo ad immersione per il riscaldamento di liquidi. Nelle
tabelle sono indicate le misure delle boccole al variare del diametro delle resistenze.

Misure metriche

[4) 6,5 8 10 12,5 16 20

M 10x 1 12x1,5 | 14x1,5 | 16x1,5 | 20x 1,5 | 27x 1,5

F 7 9 9 10,5 13 13,5

E 3,5 4 4 4,5 5 6,5

C 12 14 17 19 24 30
Misure in pollici

Q 1/ 29 3/ 99 1/ 2 5/ 99 3/ b4

M 1/8°Gas | 1/4”Gas | 3/8"Gas | 1/2”°Gas | 3/4”Gas

F 7 9 10,5 13 13,5

E 3,5 4 4,5 5 6,5

C 12 17 19 24 30

Boccole di differente misura possono essere applicate su richiesta e secondo le possibilita

costruttive.

= Resistenza differenziata

\

1 A R N RN =

—

Possibilita di distribuire la potenza e le zone neutre secondo le esigenze. Non esistono
particolari limiti costruttivi.
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= Uscita cavi ad angolo retto

Possibile nei due modelli “A” e “B”. 1l tipo “A” ¢ caratterizzato da ridottissimo ingombro
mentre il tipo “B” ¢ sicuramente piu resistente alle sollecitazioni meccaniche nonostante sia
piu ingombrante. Per la scelta del modello tenere conto che la misura “B” eccede quella della
lunghezza “L” indicata a catalogo. Nella tabella seguente sono indicati gli ingombri in mm.

HAH
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Resistenze tubolari

¢ Impieghi principali : riscaldamento di fluidi in genere sia liquidi che gassosi.

¢ Caratteristiche : possono essere costruite secondo le esigenze di utilizzo con tubi in
rame, acciaio al carbonio, AISI 316 o AISI 321 nei diametrti 6, 8, 10 e 16 mm. 1l tubo,
che nel disegno ¢ indicato rettilineo, puo essere piegato e sagomato senza particolari
limiti tecnici: cio fornisce a questo
modello  di  resistenza  una

elevatissima versatilita di impiego MMED @Dmm
che la rende la piu utilizzata sia per | F L F |
. . . . RT | |

applicazioni industriali che

domestiche. Queste resistenze
possono inoltre essere montate su boccole filettate in acciaio zincato per essere fissate a
supporti in lamiera oppure su tappi filettati in ottone o inox e flange in acciaio al
carbonio o inox per essere alloggiate in vasche; in questo ultimo caso ¢ inoltre possibile
applicare alcuni tipi di coperture delle morsettiere con protezione IP40, IP65 o
antideflagranti.

¢ Tolleranze : +5% -10% sulla tensione e sulla potenza indicate in etichetta; +/- 2% sulla
lunghezza.

¢ Voltaggi : qualsiasi voltaggio singolo o multifase, a stella o a triangolo.

Modelli speciali

* Gruppo monofase in rame per acqua

Caratteristiche:

- 5 Watt/cm?® per acqua statica

- 7 Watt/cm? per acqua in movimento -5---
- Elemento riscaldante in rame @ 8 a 230 Volt 60
- Pressione di impiego max 15 Bar -3
- La lunghezza riscaldante LR deve essere immersa M |40
- Lalunghezza sotto battuta LSB deve tenere conto delle -1
dilatazioni ‘
LSB
I.SB Watt Watt ‘ LR
(mm) (5W/cm?) | (TW/cm?)
?E}PPO 200 500 700 Y | |
8as 300 750 1.050
400 1.000 1.500
Tubo @8 1560 picgato | 1.000 1.500
300 piegato 1.500 2.000

- Altre misure, potenze e tensioni secondo richiesta
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» Gruppo trifase in rame per acqua

Caratteristiche:
&
. O
- 5 Watt/cm?® per acqua statica IT
- 7 Watt/cm? per acqua in movimento v
-~ Elementi riscaldanti in rame @ 8 , @ 10, @ 16 % t 1
piegati ad “U”, saldobrasati su tappo in ottone e [ "LF
trattenuti  sulla lunghezza da uno o piu T
distanziali ‘ ‘ ‘ ‘
- Tensione elementi 230 Volt monofase o trifase LSB
- Protezione morsettiere IP 40 o IP 65 LR
- Pressione di impiego max 15 Bar
- Lungheza fredda (non riscaldata) LF = 40mm \ ‘ 1 ‘ /)
- La lunghezza riscaldante LR deve essere oo
immersa completamente
- La lunghezza sotto battuta LSB deve tenere
conto delle dilatazioni
- Misura T max 90 mm per IP 40 e max 125 mm per IP 65
LSB Watt Watt LSB Watt
Tappo (mm) | GW/cm?) | (TW/cm?) (mm) | (5W/cm?)
17 Y4 gas 200 1.500 2.000 200 2.500
o 300 2.250 3.000 Tappo 300 4.000
17 Y2 gas 400 3.000 4.000 27 Y, gas 400 5.500
500 3.750 5.000 500 7.000
Tubo O 8 600 4.500 6.000 Tubo 600 8.500
700 5.250 7.000 D16 700 10.000
800 11.500
LSB Watt Watt oK 900 13.000
Tappo |0 (OW/cm’) | (TW/cm?) 1.000 | 14.500
. 200 1.800 2.400 1.100 16.000
528 300 2.700 3.700 1200 | 17.500
Tubo 400 3.700 5.000
10 500 4.600 6.300
600 5500 7700 skoksk SOIO 5 \X/att/cmz
700 6.500 9.000

- Altre misure, potenze e tensioni secondo richiesta
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» Gruppo trifase in ferro per oli e nafte

Caratteristiche:

- Riscaldamento di olii e nafte in condizioni statiche
- Basso carico superficiale ( max 2 Watt/cm® ) per

evitare i degrado degli olii (annerimento) ed il a
cracking delle nafte con formazione di vapori tossici O
ed esplosivi IT
- Elementi riscaldanti in ferro @ 8 |, @ 10, @ 16 a--2
piegati ad “U”, saldobrasati su tappo in ottone o L%J LF
saldati a TIG su tappo inox e trattenuti sulla v
lunghezza da uno o piu distanziali Il
- Tensione elementi 230 Volt monofase o trifase ‘ ‘ ‘ ‘ 1SB
- Protezione morsettiere IP 40 o IP 65 IR
- Pressione di impiego max 15 Bar ‘ ‘ ‘ ‘
- Lungheza fredda (non riscaldata) LF = 40mm
- La lunghezza riscaldante LR deve essere immersa \‘5‘/ j|
completamente Tt
- La lunghezza sotto battuta LSB deve tenere conto
delle dilatazioni
- Misura T max 90 mm per IP 40 e max 125 mm per IP 65
LSB Watt Watt LSB Watt
Tappo (mm) |(1,5W/cm?) 2W/cm?) Tappo (mm) [(1,5W/cm?)
17 Y2 gas 400 1.100 1.400 27 Y5 gas 400 1.900
500 1.300 1.700 600 2.800
Tubo O 8 600 1.500 2.000 Tubo 800 3.700
700 1.800 2.300 16 1.000 4.600
o 1.200 5.500
1.500 6.900
LSB Watt Watt
Tappo | mm)  |(1,5W/cm?) (2W/cm?)
2" gas 300 1.000 | 1.300 . i
robe 4001300 | 1600 Solo 1,5 Watt / cm
10 500 1.600 2.000
600 1.900 2.400

- Altre misure, potenze e tensioni secondo richiesta
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» Gruppo trifase in acciaio AISI 321

Caratteristiche:

- Riscaldamento di acqua, soluzioni di soda a media

temperatura, soluzioni acide in ambiente non B -g---
ossidante, olii speciali e diatermici = IT

- 5 Watt/cm?

- Elementi riscaldanti in ferro @ 8 , @ 10, @ 16 % Ea
piegati ad “U”, saldobrasati su tappo in ottone o M |LF
saldati a TIG su tappo inox e trattenuti sulla -4 -
lunghezza da uno o piu distanziali ‘ ‘ ‘ ‘

- Tensione elementi 230 Volt monofase o trifase LSB

- Protezione morsettiere IP 40 o IP 65 LR

- Pressione di impiego max 15 Bar ‘ ‘ ‘ ‘

- Lungheza fredda (non riscaldata) LF = 40mm \ ‘ | ‘ %

- La lunghezza riscaldante LR deve essere immersa GU__v_¥y
completamente

- La lunghezza sotto battuta LSB deve tenere conto
delle dilatazioni

- Misura T max 90 mm per IP 40 e max 125 mm per IP 65

LSB Watt LSB Watt
(mm) (5W/cm?) (mm) (5W/cm?)
200 1.500 200 1.800
250 1.900 Tappo 300 2.700
Tappo 300 2.250 2” gas 400 3.700
174 gas 350 2.600 500 4.600
L0 400 3.000 Tubo 600 5.500
17 V2 gas
450 3.400 010 700 6.500
Tubo & 8 500 3.700 800 7.500
600 4.500 900 8.400
700 5.200 1.000 9.300
800 6.000
900 6.800 LSB Watt (5W/cm?)
Tappo (mm)
27 Y2 gas 400 6.000
600 9.000
Tubo 800 12.000
016 1.000 15.000
1.200 18.000

- Altre misure, potenze e tensioni secondo richiesta
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» Gruppo trifase su flangia

Caratteristiche:

Riscaldamento di acqua, soluzioni basiche a media
temperatura, soluzioni acide in ambiente ossidante
e non, nafte, olii normali, speciali e diatermici

1 Watt /cm? per aria stagna e vapore surriscaldato
1,5 Watt /cm? per olii diatermici e gas ventilati

2 Watt /em?® per olii combustibili e nafte

5 Watt/cm® per acqua

Elementi riscaldanti in ferro o inox @ 8 , @ 10, @
16 piegati ad “U”, saldobrasati o saldati a TIG su
flangia in acciaio al carbonio o inox e trattenuti
sulla lunghezza da piu distanziali

La scelta dei materiali dei componenti e dei carichi
superficiali dipendono dall’applicazione secondo le
normali indicazioni gia descritte per le resistenze su
tappo

Date le elevate potenze applicate ed il costo elevato
di ogni gruppo su flangia ¢ molto importante
scegliere con cura 1 dettagli costruttivi al fine di
evitare che errate valutazioni tecniche possano
deteriorare i liquidi e/o carbonizzare olii e nafte

Tensione elementi 230 Volt monofase o trifase; altre tensioni a richiesta

Protezione morsettiere IP 40 o IP 65
Pressione di impiego max 15 Bar
Lunghezza fredda (non riscaldata) D = variabile

1 E 1
| |
L #I/i
C -
D|( fredda) \
C
T & I

La lunghezza riscaldante C deve essere immersa completamente

La lunghezza sotto battuta A deve tenere conto delle dilatazioni

Nella tabella successiva alcuni esempi di gruppi su flangia DN 150

A Watt Watt
(OW/cm?) (5W/cm?)

Fangi 300 5.500 13.000
500 9.000 22.500

DN 150 750 13.500 33.000
. 1.000 18.000 45.000
v 1.250 22.000 54.000
1,500 27.000 67.500

1.750 31.000 78.000
2.000 36.000 90.000
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= Resistenze alettate per aria

Caratteristiche:

- Riscaldamento di aria o di gas 25

25
.o . | ﬂ—pﬁ LSB I
non CoOfrrosivi per convezione e | !

[
. . I |

forzata, montate preferibilmente
in orizzontale

- 2 Watt/cm® per convezione
naturale

- 3 Watt/cm® per ventilazione —H— LSB 1

forzata ( velocita >= 3 : ‘
metri/secondo ) 1
- Elementi in acciaio al carbonio @ Eqmmﬂ_—'ﬁﬁ########

10 mm con alettatura in acciaio
zincato @ 20 mm oppure
elementi in acciaio al carbonio ¥ 16 mm con alettatura in acciaio zincato ¢ 36 mm

- Possibilita di applicare una o due boccole filettate : 3/8” per tubo @ 10 mm e 1/2” per
tubo @ 16 mm

- Tensione elementi 230 Volt 25 15 LSB

- Possibilita di pieghe ad “U”, e ad 2

- Per applicazioni in cui si abbiano
temperature molto elevate o
atmosfere cotrosive, si
forniscono tubi, alettatura e
raccordi in acciaio inox AISI 321

- La lunghezza sotto battuta LSB
deve tenere conto delle -+
dilatazioni

- Massima lunghezza sotto battuta:
rettilinee 3000 mm e ripiegate ad “U” 1500 mm

- Le tabelle descrittive delle possibili dimensioni vengono omesse a causa dell’elevata
quantita di misure ottenibili
- Possibilita di assemblaggio in batterie ( vedi pagina successiva )

- Altre misure, potenze e tensioni secondo richiesta
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= Batterie di resistenze alettate

Caratteristiche:
PRESSACAVO

7__\ Cover glade

- Riscaldamento di aria o di gas non
corrosivi per circolazione forzata,
con resistenze montate in posizione
orizzontale (vedi figura)

- Elementi in acciaio al carbonio @ 16
mm con alettatura in acciaio zincato
) 36 mm montati su una boccola
filettata 1/2”

- Per applicazioni in cui si abbiano
temperature  molto  elevate o
atmosfere umide o corrosive, si
forniscono tubi, alettatura e raccordi
in acciaio inox AISI 321

- Nel caso di funzionamento in ambiente esterno o in presenza di forti vapori o condense
e stillicidi, si consiglia 'applicazione di un coperchio con grado di protezione stagna IP
55

- Per evitare surriscaldamenti eccessivi tutte le batterie sono provviste di termostato di
sicurezza a dilatazione d’aria

- Tensione elementi 230 Volt o altra su richiesta

- Telaio in lamiera zincata

- 1l pressacavo ¢ posto normalmente sul telaio ( vedi disegno ) ; su richiesta, puo essere
applicato sul frontalino

- Temperatura massima dell’aria in uscita: 250 °C

Dati necessari per la progettazione di batterie di resistenze alettate:
Luce netta cm’® (superficie Ax B)
Portata d’aria m’/h (aria soffiata dal ventilatore )
Velocita aria m/s ( metri al secondo )
Numero stadi Parzializzazione della potenza totale
Grado di protezione IP 40 o IP 55 ( protezione della morsettiera elettrica )
Voltaggio Tensione di linea ( monofase o trifase )
Potenza totale Kilowatt
Salto termico AT (differenza tra T, °C aria in entrata ¢ T, °C aria in uscita )
Perdita max di carico mm H,O (' Differenza di pressione tra entrata e uscita )

- Per eventuali problemi tecnici contattate i nostri uffici

[
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Resistenze a raggi infrarossi

¢ Impieghi principali : applicati in molti settori industriali, dalla termoformatura
all’essiccazione di solventi, al rinvenimento di colle e in generale in tutte le condizioni in
cui sia necessario un riscaldamento breve e localizzato.

¢ Caratteristiche : sono costituiti di un filamento resistivo avvolto e immerso in ceramica

stampata.

Accessori : sono disponibili riflettori metallici per orientare I'irradiamento.

Voltaggi : 230 Volt monofase.

Tolleranze : +5% -10% sulla tensione e sulla potenza indicate in etichetta.

Connessioni elettriche : uscita cavo lunghezza 110 mm.

* & o o

39 39

) | TR
[ — T e S S—

L L L
FIE HTE QTE
H H H
Mod. L X Hmm Watt (a 230 Volt)

FTE | 245X 60 | 150[250[300[350[400]500]600650[750]800]1.000
HTE | 122X 60 | 125]150(200]250 {325 [400 | 500
QTE| 60X 60 [125]150

14,5
Disponibili a stock le misure indicate in In 13
tabella solo in forma curva.
Su richiesta possono essere forniti in forma E g E <
piatta. , -
% S &
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¢ irradiatori con termocoppia :

Le misure indicate sono disponibili su richiesta anche
con termocoppia in Cromo - Alumel tipo K

+ Riflettori per irradiatori a raggi infrarossi :

Sono disponibili nelle misure standard

indicate in tabella

Dimensioni

92 x 74 x 254 mm

92 x 74 x 504 mm

92 x 74 x 754 mm

92 x 74 x 1004 mm

92 x 74 x 1254 mm

Distanziale Spacer

‘ Connettore Connector

Riflettore

. Irradiatore

Heater

Ve Reflector
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Resistenze minitubolari

¢ Impieghi principali : Riscaldamento di iniettori di macchine per lo stampaggio di
materie plastiche

¢ Caratteristiche : Disponibili in misure standard a sezione circolare o rettangolare con
potenze e dimensioni indicate in tabella. Possono essere costruite con e senza
termocoppia (tipo J) incorporata. Temperatura di esercizio max consigliata 450°C (
temperatura max applicabile sul rivestimento inox 750 °C).
Voltaggi : 230 Volt monofase.

¢ Tolleranze : +5% -10% sulla tensione e sulla potenza indicate in etichetta ; +/-2% sulla
lunghezza totale.

¢ Connessioni elettriche : uscita cavo con lunghezza a richiesta.

e L mm +/- 2% ., 30mm 1000 mm ,
cavi - leads

scaldante - heating freddo - cold

Protezione cavi :

Tipo F
Guaina in vetro silicone

Tipo S

Guaina metallica trecciata

Orientamenti uscita :

Radiale
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Misure disponibili principali per sezione:

D 4 mm
con e senza
termocoppia
L mm Watt F
250 175 40
300 200 40
350 225 40
400 250 40
450 290 40
500 330 40
600 400 40
700 470 40
800 550 40
900 620 40
1.000 700 40
1.200 850 40
1.400 950 40
1.600 1.100 40
1.800 1.200 40
3,2x 1,8 mm
senza
termocoppia
L Watt F
mm
200 150 40
250 175 40
300 200 40
350 225 40
400 250 40
450 290 40
500 330 40
600 400 40
700 470 40
800 550 40
900 620 40
1.000 700 40

3,2 x 3,2 mm
con e senza
termocoppia
L Watt F
250 175 40
300 200 40
350 225 40
400 250 40
450 290 40
500 330 40
600 400 40
700 470 40
800 550 40
900 620 40
1.000 | 700 40
1.200 | 850 40
1.400 | 950 40
1.600 | 1.100 40
1.800 | 1.200 40
6,0 x 4,0 mm
con e senza
termocoppia
L Watt F
mm
800 800 40
1.000 | 1.000 40
1.250 | 1.200 40
1.500 | 1.400 40
1.750 | 1.600 40
2.000 | 1.800 40
2.250 | 2.000 40
2.500 | 2.200 40

4,0 x 2,5 mm
con e senza
termocoppia
L mm Watt F
250 200 40
300 225 40
350 250 40
400 290 40
450 330 40
500 400 40
600 470 40
700 550 40
800 620 40
900 700 40
1.000 850 40
1.200 950 40
1.400 1.100 | 40
1.600 1.200 | 40

 interno minimo di spiralatura (mm)

sezione

o4

3,2x3,2

32x1,8 | 4x2,5 | 6,0x4,0

@ int.

12

12

8 12 24

[
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Termocoppie e
termoresistenze

¢ Termocoppie convenzionali tipo J e K :

TipO J - elemento sensibile in Fe/Co - T max 450°C - bulbo isolato o a massa
TipO K - clemento sensibile in Cr/Al - T max 600°C - bulbo isolato o a massa

Materiale: AISI 304
Lunghezza cavo L(m): a richiesta

Mod. T C1 con innesto a baionetta
D(mm). 5X15 - 6X15 - 8X15 mm D ==A\\\\\\\\\\\\\\\\\ i
M(mm): 12x1,5 - 12x1,2 - 1/4” (Gas) M

Mod. TC2 con innesto a vite
D(mm): 5x15 - 6x15 - 8x15 D =Y
M(mm): 12x1,5 - 12x1,2 - 1/4” (Gas) M

Mod.TC3 sonda cilindrica
D(mm):4-5-6-8-10

Ls(mm): a richiesta

Nota: disponibile anche con raccordo
saldato

D

Q10 ici 5

Mod.T'C4 sonda ad occhiello

94,5
13 10
06
@4;; -
LG R Ry
XXX M XX KOO IHN
Mod. TC5 ! —
M8 x 1,25 L

I modelli TC1, TC2 e TC3 sono disponibili anche come termoresistenze PT100.
Altre termocoppie e termoresistenze costruibili a disegno o campione.

[
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Piani riscaldanti

Impieghi principali : presse per materie plastiche e gomma.
Caratteristiche : L’elevata esperienza
maturata nel tempo, ci permette di offrire un
prodotto di assoluta qualita in cui la
precisione dimensionale e l'uniformita di
riscaldamento siano gli obiettivi
fondamentali della nostra produzione.
Eseguibili in ogni forma e misura, possono
essere  riscaldati  utilizzando  diverse
tecnologie a seconda delle dimensioni e del
campo di applicazione. Il riscaldamento con
resistenze tubolari o a candela permette di
garantire una facile manutenzione per piani
di elevate dimensioni, mentre con
Pelettrificazione interna dell'intero piano, normalmente la piu utilizzata, ¢ possibile
ottenere una uniformita di riscaldamento piu accurata. Non vi sono comungque particolari
limiti tecnici nell’applicazione delle varie tecnologie di riscaldamento.

Data la particolare applicazione dei piani riscaldanti, tutte le produzioni vengono
comunque effettuate esclusivamente su disegno.

Accessori : lastre di isolante per coibentazione termica tagliate e sagomate a misura,
possono essere fornite montate sul piano o separatamente.

Voltaggi : qualsiasi voltaggio singolo o multifase, a stella o a triangolo.

Tolleranze : +5% -10% sulla tensione e sulla potenza indicate in etichetta.

Connessioni elettriche : con connessione a viti protette e non.

Indicazioni di montaggio: non sono previste particolari indicazioni di montaggio: dal
punto di vista meccanico ed elettrico si rimanda ai dati indicati dal costruttore
dell'impianto completo. Evitare comunque le infiltrazioni di materiali estranei quali acqua,
olio o plastica.

Assistenza : pulizia, rielettrificazione e fornitura di isolanti per ogni tipo di piano
riscaldante. La rielettrificazione dell’intero piano permette normalmente di ottenere una
qualita del prodotto pressoché identica a quella del pezzo nuovo, permettendo un
notevole risparmio economico. Ulteriore vantaggio si puo ottenere coordinando il nostro
lavoro di manutenzione del piano con un normale fermo macchina. A questo proposito si
consiglia di interpellare 1 nostri uffici per fissare una data di lavorazione precisa.

[
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Carter di ventilazione

¢ Impieghi principali : copertura, coibentazione e ventilazione dei cilindri di estrusori e di
presse di materie plastiche.

¢ Caratteristiche : Completamente coibentati con isolanti tecnici adeguati alle moderne
normative ecologiche, consentono di ottenere notevoli risparmi energetici, un corretto
controllo delle temperature del cilindro
ed una protezione antinfortunistica
elevata per chi opera sull’ impianto.
Possono essere costruiti  utilizzando
lamiera in acciaio inox satinata oppure
in acciaio al carbonio verniciata con
coloranti resistenti alle alte temperature
e con finitura normale o goffrata.
Disponibili in alcune versioni differenti
e standardizzate in forma ottagonale, i
carter convogliatori d’aria  vengono
costruiti  adeguando  le  proprie
dimensioni e gli ingombri secondo le
diverse esigenze. Progettati con un
sistema di fissaggio al cilindro semplice
ed efficace che ne permette un rapido montaggio, sono strutturati con un vano inferiore
dalle dimensioni assai ridotte allo scopo di permettere un assemblaggio semplice e rapido
degli elementi riscaldanti. Inoltre tutti i carter sono predisposti per I'applicazione rapida
delle ventole di raffreddamento in apposite sedi preforate e filettate.

¢ Accessori : leve di chiusura a sganciamento rapido o protette da aperture involontarie,
sedi per interruttori di sicurezza disponibili a richiesta, bocchette di evacuazione aria
modificabili a richiesta per permettere I'asportazione dell’aria di raffreddamento dagli
ambienti di lavoro.

¢ Ventilatori : disponibili a richiesta, anche preassemblati, in svariate potenze e portate
adeguate alle dimensioni dell’ impianto (per ulteriori dettagli consultare 1 nostri uffici).
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Foratura profonda

Nata e sviluppatasi principalmente per la produzione di armi, la tecnologia di foratura con
punte a cannone si ¢ in seguito imposta nella produzione industriale civile sostituendo
tecnologie piu complesse e costose nella produzione
di fori di particolare precisione e profondita e con un
alto grado di finitura.

La Malvestiti Paolo ha iniziato ad applicare questa
tecnologia piu di 25 anni fa, per soddisfare ’esigenza
interna di produzione di piani riscaldanti, di
alloggiamenti per resistenze a candela in cambia filtri
e stampi per materie plastiche e, successivamente, per
la costruzione di resistenze elettriche corazzate in
ferro.

In seguito, con lacquisizione della necessaria
esperienza e il conseguente sviluppo del reparto, e e
Pazienda ha iniziato ad effettuare lavorazioni conto CU—SPIdl di

terzi applicate ai piu svariati settori produttivi punte a cannone
(materie plastiche, macchine utensili, pneumatica,

idraulica, prodotti medicali...) costituendo un vero e

proprio comparto produttivo, attualmente vanto delle

nostre lavorazioni meccaniche.

Dotato di macchine efficienti ed equipaggiate con sistemi di controllo a CNC e sofisticati
sistemi di centratura per diminuire la gia trascurabile deviazione assiale dei fori, il nostro
reparto di foratura deve parte del suo sviluppo nella produzione conto terzi, alla consolidata
abitudine ad effettuare le lavorazioni in tempi molto ristretti, riducendo i tempi di attesa dei
pezzi grazie ad una elevata elasticita di produzione e ad una notevole sensibilita nella scelta
delle priorita produttive.

Il costo contenuto dei trasporti ci ha inoltre permesso di operare con clienti dislocati su gran
parte del territorio nazionale, soprattutto per lavorazioni di particolare precisione e
complessita.

Se affiderete a noi le vostre lavorazioni meccaniche avrete la certezza di una lavorazione
accurata e precisa.

I nostri uffici sono sempre disponibili per fornirvi ogni ulteriore informazione.

[
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